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* Разработени са нови ефективни подходи за определяне на профилите на електронната температура в термоядрена плазма чрез лидарна
система на основата на Томсъново обратно разсейване. Ефективността им е демонстрирана чрез задълбочени и подробни компютърни
симулации и обработка на реални данни от основния Томсънов лидар на Обединения Европейски токамак JET.

* Разработени са и са изследвани ефикасни деконволюционни техники за повишаване на пространствената разделителна способност на
лидарните профили, регистрирани с основния Томсънов лидар на JET. Това води до повишаване на точността на възстановяване на профилите на
електронната температура и плътност.

* Разработен е и е изпитан чрез обработка на реални лидарни данни нов метод за възстановяване на пиедестала на електронната температура
в термоядрена плазма.

* Разработена е софтуерна програма за събиране, калибровка и обработка в реално време на реалните данни на програмния език IDL на
основната лидарна система, работеща на базата на Томсъново обратно разсейване в JET.

Експериментално получени лидарни профили за 
шестте спектрални канала на JET

Профили на електронната температура, определени чрез използване 
на fitting подхода  в JET (a) и предложения от нас метод (b)

Пълен профил на електронната температура 
в JET (стъпка 1cm), включващ пиедестала, 

възстановен въз основа на данни от 
основния лидар (стъпка 3cm)

Релативистичен спектър на Томсъново 
обратно разсейване при различни 

температури и дължина на вълната на 
сондиращото лъчение λi =694 nm

Възстановени профили на формата на пиедестала на електронната 
температура ( стъпка 1cm) в близост до стената на тора (червени криви) за 

случаите на висока (ляво) и ниска (дясно) триангуларност на плазмата, 
сравнени с резултатите от HRTS системата

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ

Изследователски колектив

http://www.jet.efda.org/focus-on/lidar-thomson-
scattering/
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